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1. Sicherheit und Warnhinweise

Die Systemhandhabung setzt die Kenntnis der Betriebsanleitung voraus.

— SchlieRRen Sie die Spannungsversorgung und das Gerat nach den
Sicherheitsvorschriften fir elektrische Betriebsmittel an.
- Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag
- Beschadigung oder Zerstorung des Geréts
— Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht liberschreiten.
- Beschadigung oder Zerstorung des Geréts
— Schitzen Sie die Kabel vor Beschadigung
- Ausfall des Geréts

2. Lieferung

Prifen Sie die Lieferung nach dem Auspacken sofort auf Vollstdandigkeit und
Transportschaden. Bei Schaden oder Unvollstdandigkeit wenden Sie sich
bitte sofort an PSE Elektronik oder lhren Lieferanten.

3. Anschlussbeschreibung

Der digitale Sirenensteuerempfanger DSE300-4 ist ein stationarer
Funkempfanger fiir die Alarmierung in digitalen Funknetzen nach dem
POCSAG Protokoll. Eingesetzt wird der DSE fiir die Funkauslésung von
Motor- oder elektrischen Sirenen zur Bevolkerungswarnung bei Feueralarm,
Umweltkatastrophen oder Industrieunfallen.

der DSE ist komplett Gber den PC konfigurierbar

die POCSAG-Baudrate ist frei wahlbar (512 Baud oder 1200 Baud)

e bis zu 32 Adressen inklusive Funktionsgruppe einstellbar

e jeder Adresse kann eine individuelle Taktsequenz des Sirenenrelais
zugeordnet werden

e bis zu 3 Zusatzrelais ansteuerbar, deren Einschaltkriterium und
Einschaltzeit festgelegt werden kann.

*  bei Installation des Zusatzmoduls ZR0O3 sind weitere 5 Zusatzrelais
steuerbar

e Taktsequenz bei Handausldsung einstellbar
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Anschaltplan:

571 3
LR L L= —

@ @,
AR 6, T &
= ® |:|r_';| SU E H |_Q 1N O :
el e = [ ]e Sk &
g g = - SIEE
rl [© h CEE O ’_I E = Dl:l E':'Q S
LIS [[EI 9= g | SO g = a
DS X0 CRud ru e DSD‘:‘E b I'.Il.-.||:||:|E|:I é_ln " o -
= | &3 |Enco 2 Dﬂg_‘. . 12v fiir ZR0O3
_\r 2% Briche oder Mocul RP2 ':]]n. |.:| III BOo .3
fafdaiE =128, LR consl” ¢
lésung quia [F *ﬁx“ E:jzﬂ B
"l & ooon o 3
swe [0 e e oon =aofl f—— HF-Teil
: ~Jm g = FIF] L ¥
e @ [ T 1t oo = 00 gt
[0 |
— | E i .“
Sirene g i’ Q E[
|
T | Mil=laks
—> | D iscliert,
@..d DD @ keine Verbindung
R T o P— | zur Grundplatte

Batterie
Erklarung Leuchtdioden:
LED Alive: griine LED blitzt alle 4 Sekunden kurz auf = Funktion ok
LED Alarm: rote LED - blinkt im Sekunden-Takt bei aktiver Taktsequenz, d.
h. DSE wertet Tonfolge aus
LED HF-Signal: griine LED - leuchtet bei gedffneter HF-Rauschsperre, d.h.
ein HF-Signal wird empfangen

Jumper & Sicherungen:

F1: Netz-Sicherung 0,63AT

JP1: Jumper zur Invertierung des Datenstroms
JP2: Reset-Jumper
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4. Anschluss Feuermelder

Fur den Anschluss eines Feuermelders (Handauslésung) gibt es zwei
Moglichkeiten:

1) Bei Kabelldngen <2m kann ein Taster direkt an KL10
-
die dafir vorgesehenen Klemmen (KL9/10) R il
angeschlossen werden. Die Briicken JP3 und JP4
miussen geschlossen sein JP3 JP4

2) Bei Kabelldngen Gber 2m wird die spannungsgesteuerte

(12vDC/24VDC/230VA) Auslosung des Feueralarms empfohlen, um die

Storungs-Empfindlichkeit des Eingangs zu verringern.

e Briicken JP3 und JP4 entfernen.

* RP2 Modul in der passenden Ausfihrung (230V/ 12V/ 24V) einstecken
so dass die Bestilickungsseite des Moduls zum HF-Teil zeigt.

o—"— KL10 +
Modul: RP2b-230V o—"— KL10 i
230\#\%‘_ KL9 12v/24v DC Modul: RP2b-24V
- A o— kL9 RPZc-12v
= . I
JP3~ P4 B2 =3
S s Steuerspannung 12V/24V DC
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5. Erweiterung durch Zusatzrelais:

Das Erweiterungsmodul ZR03 auf den Stecker ST2 aufstecken und die rote

Anschlusslitze mit dem Anschlusspin +12V auf der Platine verbinden.

o - T @ R
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6. Technische Daten

Belastbarkeit der Relaiskontakte:

Sirenenrelais:

Potentialfreier Umschaltkontakt

Zusatzrelais:

K3, K4, K5 Potentialfreier SchlieRer

Zusatzrelais auf Modul ZR03
K, K6, K7, K8, K9, K10

Empfangerstorstrahlung:
Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

Temperaturbereich:
Gewahrleistete Funktion fir

Gehduse Abmessungen:
Schutzart:
Gewicht:

7. Zubehor:

max. 10A @ 250VAC

max. 5A @ 250VAC

max. 5A @ 250VAC

<2nW

Netz: 230VAC £10%
Extern: 12V - 30 VDC 65mA
ca.1,5WwW

-25°Cbis+55°C
-30°C bis +75°C

250x195x100mm
IP65
ca.3 kg

Folgendes Zubehor kénnen Sie bei uns erwerben:

PC-Programmierset mit Anschlusskabeln Best. Nr. 06Y01106

Handfeuermelder230V
Handfeuermelder 12V/24V
Zusatzplatine 5 Relais ZR03
RP2b Modul 230V

RP2b Modul 24V

RP2b Modul 12V
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Best. Nr. 01Y340010
Best. Nr. 01Y340007
Best. Nr. 06Y01036
Best. Nr. 06Y00100
Best. Nr. 06Y00101
Best. Nr. 06Y00102
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8. Haftung, Service, Entsorgung

Alle Komponenten des Gerates wurden im Werk auf die Funktionsfahigkeit
hin Gberprift und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfaltiger
Qualitatskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an PSE
Elektronik zu melden.

Bei einem Defekt am Funksteuerempfanger senden Sie bitte die
betreffenden Teile zur Reparatur oder zum Austausch ein.

PSE Elektronik GmbH Tel.: 08721/9624-0
Lauterbachstrasse 70 info@pse-elektronik.de
84307 Eggenfelden

Datenblatter sowie Anleitungen zum Programmieren sind online auf der
PSE-Seite verfiigbar.

Der DSE300 ist entsprechend der Richtlinie 2002/95/EG, “RoHS", gefertigt.
Die Entsorgung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
durchzufiihren (siehe Richtlinie 2002/96/EG).
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9. Ubersicht Alarmarten/Taktfolge

Gebriuchliche Sirenensignale fiir Deutschland und Osterreich. Je nach

Region kdnnen vor allem in Deutschland andere Signale blich sein.

Beschreibun DSE300-4 Kommando
€| software | DSE300(V 2.03)
Probealarm/SwenenproPe cinmal 15
o Sek. ON15 B15-E
15 Sek. Dauerton
Feueralarm dreimal 15
Sek. ON15,0FF05,
™ ™ ﬁ Dauerton RO3 B15-A05-DO3-E
3x15 Sek.
Katastrophenwarnung 3 Min.
M gleichbleiben ONG60, RO3 B60-B60-B60-E
3 Min. der Dauerton
Katastrophenalarm eine Minute
NN\ auf- und H1522 B02-A02-D15-E
h abschwellend
T Min. er Heulton
Entwarnung eine Minute
—— gleichbleiben ON60 B60-E
1 Min. der Dauerton
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